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na budowie.
Parapet liczony od rzędnej posadzki.
9. Projekt budowlany służy uzyskaniu Decyzji o Pozwoleniu na Budowę.
Szczegółowe kwestie wykonawcze rozwiązywać w oparciu o projekt
techniczny, projekty wykonawcze lub w porozumieniu z kierownikiem
budowy.

LEGENDA:

żelbet

izolacja termiczna

izolacja termiczna pas oddzielenia PPOŻ

izolacja przeciwwilg./przeciwwod.

zabudowy z płyt GK-B/ GK-BI

kota wysokściowa

oznaczenie wlotu przewodu wentyl.

rura spustowa

wejście do budynku

wjazd do garażu

pion kanalizacji sanitarnej

pion wentylacji grawitacyjnej

pion instalacji sanitarnej

pion instalacji elektrycznej

KU
A-

06RZUT III PIĘTRA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
KOMÓRKI LOKATORSKIE

KOMUNIKACJA
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1 
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M 3.1 M 3.2 M 3.3 M 3.4

M 3.5

schody lekkie
do indywidualnej
aranżacji

schody lekkie
do indywidualnej

aranżacji

schody lekkie
do indywidualnej
aranżacji

SZACHTY INSTAL.

S.1
30,8 m2

3.08
5,7 m2

3.06
20,3 m2

3.03
9,7 m2

3.01c
3,9 m2

3.01d
3,6 m2 3.18

4,3 m2

3.17
12,3 m2

3.16
30,6 m2

3.14
5,3 m2
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3.12
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3.01b
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3.01a
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M 3.1
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9,7
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4,2

20,3
57,2 m²

47,1
5,7

52,8 m²

M 3.3

M 3.4

3.09
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3.11
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46,2
5,6

51,8 m²

50,5
5,0

55,5 m²

M 3.5
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

8,2
5,3

12,1
30,6
12,3
4,3

72,8 m²
349,1 m²
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Jednostka projektowa:

UWAGI:
1. Projekt chroniony prawem autorskim.
2. Wymiary podano w centymetrach.
3. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
sztuką budowlaną, wymogami prawa budowlanego oraz z zachowaniem
zasada bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania.
4. Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej
stosowne uprawnienia budowlane.
5. Wszystkie rysunki branży architektonicznej rozpatrywać łącznie.
Projekt rozpatrywać łącznie z rysunkami projektów branżowych -
w szczególności z rysunkami i opisem technicznym branży konstrukcyjnej.
6. Szczegóły nieuwidocznione na rysunkach i nie opisane w
opisie technicznym konsultować z projektantemi/ lub kierownikiem budowy.
7. Do budowy obiektu stosować materiały budowlane posiadające atesty
odpowiadające Polskim Normom.
8. Przed zamówieniem stolarki wymiary i kierunek otwierania sprawdzić
na budowie.
Parapet liczony od rzędnej posadzki.
9. Projekt budowlany służy uzyskaniu Decyzji o Pozwoleniu na Budowę.
Szczegółowe kwestie wykonawcze rozwiązywać w oparciu o projekt
techniczny, projekty wykonawcze lub w porozumieniu z kierownikiem
budowy.

LEGENDA:

żelbet

izolacja termiczna

izolacja termiczna pas oddzielenia PPOŻ

izolacja przeciwwilg./przeciwwod.

zabudowy z płyt GK-B/ GK-BI

kota wysokściowa

oznaczenie wlotu przewodu wentyl.

rura spustowa

wejście do budynku

wjazd do garażu

pion kanalizacji sanitarnej

pion wentylacji grawitacyjnej

pion instalacji sanitarnej

pion instalacji elektrycznej

KU
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
A 3.2

A 3.3

A 3.4

Numer
strefy

A.3.2

A.3.3

A.3.4

47,0
47,0 m²

46,1
46,1 m²

50,3
50,3 m²

KOMUNIKACJA

POM. TECHNICZNE

S.1
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30,7 m²

13,4
16,2
29,6 m²

203,7 m²

63,5 m2
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klapa oddymiająca z wyłazem 1,7m x 1,7m
pow. czynna min.1,97m2
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TARAS

OBUDOWA WYJSĆIA Z
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KLATKI SCHODOWEJ
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otwór w stropie

otwór w
stropie
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S.1

A.3.4
50,3 m2A.3.2

47 m2

A.01a
13,4 m2

A.01b
16,2 m2


